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VORPA -Easy Press

Pistola a batteria per ancoranti chimici
in cartuccia coassiale da 380/400 ml - 10:1
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CONTENUTO VALIGETTA


Pistola EasyPress completa di 


batteria NI-MH 12 V/2.0 AH


N.1 batteria +1 batteria di ricambio 


Unità di ricarica con Led luminoso di controllo (carica veloce in 60 minuti)


Cassetta in materiale plastico termoformato per il trasporto











VANTAGGI


Lavoro pulito 


Nessuna fatica per lunghe e ripetitive applicazioni


Velocità e uniformità nell’esecuzione del lavoro


Posto di lavoro libero da cavi elettrici e tubi aria compressa 





Caratteristiche di spinta


Forza di espulsione con controllo della velocità: 60-240 mm/min


Forza di espulsione: 5000N (500 kgf)


Sistema antigocciolamento





Applicazioni


Per ancoranti chimici in cartuccia coassiale da 380/400 ml - 10:1


Ideale per fissaggi in serie


Caratteristiche di voltaggio


Input: 230V 50Hz 55 W


Output: 12V 2.4A 288VA


Ampere: 2.0





Sicurezza


Marcatura CE





Pesi e dimensioni


Peso pistola Kg. 2,5


Peso valigetta completa Kg. 6,1


Lunghezza mm. 390





PRESTAZIONI


n. 15 cartucce con una carica completa di batteria a temperatura ambiente











