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ANCHORS & FIXINGS

Vorpa FIALA VF GE

Ancorante chimico a base vinilestere in fiala con inserimento barra a rotazione. Gertificati ETA opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.

§ Calcfestruzzto
= g non fessurato
5'_5 gruppo prodotti
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E Idoneo per Per ancorare

S FIALA VF CE e calcestruzzo non fessurato . flssaggl_dl barre e ferri

= in acciaio

ad aderenza migliorata

« fissaggi ed iniezioni sotto
rotaie per cancelli, ringhiere,
inferriate

« fissaggio di barriere
stradali- elementi metallici

* pali-Segnaletica stradale

e riprese di getto

e strutture oscillanti-ventilatori
a soffitto

Benestare Tecnico Europeo
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato

esposizione prodotto
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Caratteristiche Benefici

* Gli ancoraggi chimici in fiala VF sono fissaggi a reazione chimica ¢ Prodotto con certificazione ETA opzione 7

costituiti da una fialoide, composta da una miscela di resine per calcestruzzo non fessurato

particolarmente formulate, inerte a sabbia di quarzo e catalizzatore.  * Idoneo per utilizzo con barre e ferri acciaio
L’introduzione della barra deve avvenire in rotazione all’interno ad aderenza migliorata

del foro con il trapano a rotazione inserita. * |doneo per applicazioni in prossimita dei bordi, assenza di

Capsula composta da doppia fiala, una contenente il catalizzatore tensione sul materiale di base
in pressione, l'altra la resina con sabbia e inerte. In fase di rottura Alti valori di caricabilita con ridotte profondita di posa
I'aria in pressione distribuisce il catalizzatore su tutta la lunghezza

del foro, garantendo una presa uniforme sulla superficie. Suggerimenti per I'uso

* a temperature inferiori ai -5°C scaldare le barre prima dell’uso.
Benefici * evitare esposizione diretta alla luce del sole e da fonti di calore.
* Inserimento da ambedue i lati della fiala * pulire accuratamente il foro prima di eseguire le applicazioni,
* Non richiede I'uso di pistole ad iniezione servendovi di apposite spazzole di metallo e pompette manuali.
 Dosaggio controllato del prodotto * 'introduzione della fiala deve avvenire in rotazione all’interno
* Rapidi tempi di applicazione e presa del foro con il trapano a percussione inserita.
* Nessuno spreco di materiale. Pratica ed affidabile * |a barra deve essere tagliata a 45° in testa

 Nessun rifiuto da smaltire ad applicazione terminata

* |doneo per fissaggi per strutture oscillanti e sotto carichi dinamici

* Resistente a corrosione chimica e aggressioni di sostanze quali
acidi e basi

» Utilizzabile anche su superfici umide e fori bagnati
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- . (Nrk) = resistenza caratteristica a trazione
( Art. Descrizione Lunr%r:ﬁzza Temps(}odcicsat%%g agio (Vrk) = resistenza caratteristica a taglio
(Nrq) = carico di progetto a trazione
5900 VFCE M 8 85 Conservare la fiala 31"’)) - carco f;cpcfggztgg ;;aag't'fazione
. rec =

5901 VFCE M10 85 'ln luogo fresco (Vreg) - carico raccomandato a taglio

5902 VFCE M12 95 e asciutto e a temperatura (Cer,n) = distanza dal bordo - trazione

5904 VFCE M16 95 trai 5°C e i 25°C Wee) = distanzadal bordo-faglo

ckcube = forza caratteristica di compressione
5906 VECE M20 180 (hef) = profondita di ancoraggio
5908 VF CE M24 215 Stoccaggio 24 mesi

5940 VFCE M30 270 dalla data di produzione
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Vorpa FIALA VF CE .

Ancorante chimico a base vinilestere in fiala con inserimento barra a rotazione. Certificati ETA opzione 7 per calcestruzzo non fessurato. T

sequenza di montaggio non fessurato
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Parametri di temperatura e manipolazione
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Temperatura Temperatura Tempo di
resina calcestruzzo indurimento*
(°C) (°C) (minuti) |
-5 480 i
5 0 240
5 150
ho
10 10 120 b
15 15 90
20 20 45 |
30 20 1
2 40 10

* Per applicazioni di superfici umide il tempo di indurimento é raddoppiato.

Dati tecnici per I'installazione

[ )

M8 M0 M12 M16 M20 WM24 M30

Diametro barra d mm 8 10 12 16 20 24 30
Diametro foro dg mm 10 12 14 18 24 28 35
Diametro massimo del foro sull'oggetto diy ~ mm 9 12 14 18 22 26 32
Profondita minima del foro hg mm et +5

Profondita di posa hee  mm 80 90 110 125 170 210 270
Spessore minimo del supporto Npin MM 120 130 140 180 230 270 340
Coppia di serraggio Tinst  Nm 10 20 40 80 120 180 300
Interasse minimo Spin MM 0.5xhgs

Distanza minima dal bordo Cryin MM 0.5xhgs
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Vorpa FIALA VF GE

Ancorante chimico a base vinilestere in fiala con inserimento barra a rotazione. Certificati ETA opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.
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= dati tecnici \
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= Carichi caratteristici e carichi di progetto
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Diametro barra M8 Mi0 M12 M16 M20 M24 M30
Profondita di posa hgy ~ mm 80 90 110 125 170 210 270
Trazione
BARRA 5.8
Carichi caratteristici Npes kN 18.0 29.0 42.0 780 1220 176.0 280.0
Carichi di progetto ¥ps=1.5 Npgs kN 12.0 19.3 28.0 52.0 81.3 1173 1867
BARRA 8.8
Carichi caratteristici Npes kN 29.0 46.0 67.0 126.0 196.0 282.0 449.0
Carichi di progetto Yys=1.5 Npgs kN 19.3 30.7 447 840 1307 188.0 299.3
BARRA INOX A4
Carichi caratteristici Npes kN 26.0 41.0 59.0 110.0 171.0 247.0 393.0
Carichi di progetto ¥ys=1.87 Npgs kN 13.9 219 31.6 58.8 91.4 1321 2102
Valore di trazione in cono di calcestruzzo non fessurato C20/25 (80°C/50°C)
Carichi caratteristici Npgs kN 25.0 30.0 50.0 60.0 95.0  140.0 200.0
Carichi di progetto* Npgs kN 13.9 16.7 27.8 B3 52.8 778 1114
C30/37 - 1.04 1.0
Fatt. incremento C40/50 - 1.07 1.0
C50/60 - 1.09 1.0
Taglio
Distanza dal bordo © mm 111 130 160.5  202.5 244 277.5 336
Carichi caratteristici Vae KN 11.8 16.4 24.7 391 58.8 786 1178
Carichi di progetto Ys=1.5 VRae KN 7.9 10.9 16.5 26.1 39.2 52.4 78.5
BARRA 5.8
Carichi caratteristici Vake kN 9.0 14.0 21.0 39.0 61.0 88.0 1400
Carichi di progetto ¥ps=1.5 VRae kN 72 11.2 16.8 31.2 48.8 704 1120
BARRA 8.8
Carichi caratteristici Vae KN 15.0 23.0 34.0 63.0 98.0 141.0 224.0
Carichi di progetto Yjy,=1.25 VRae KN 12.0 18.4 27.2 504 784 1128 1792
BARRA INOX A4
Carichi caratteristici Vake kN 13.0 20.0 29.0 55.0 86.0 1240 196.0
Carichi di progetto ¥ys=1.56 VRae kN 8.3 12.8 18.6 35.3 55.1 795 1256

*Per supporti umidi usare un fattore di sicurezza Ymc= 2.1
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Vorpa FIALA VF CE

Ancorante chimico a base vinilestere in fiala con inserimento barra a rotazione. Certificati ETA opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.

Calcestruzzo =
A =
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Distanza dal bordo e interasse tra ancoranti g
=
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Distanza dal bordo Distanza dal bordo Interasse tra
(trazione) (taglio) ancoranti
Cy M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 C, M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30 S M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30
mm mm mm
40 0.55 40 0.36 40 0.59
45 0.58 0.54 50 045 0.38 50 0.61 0.60
55 0.63 0.59 0.54 60 054 046 037 60 0.64 0.62 0.59
65 0.69 0.64 0.58 0.53 70 0.63 0.54 0.44 0.35 70 0.66 0.63 0.61 0.59
75 0.76 0.69 0.62 0.56 80 0.72 0.62 0.50 0.40 80 0.68 0.65 0.62 0.60
85 0.82 0.74 066 0.59 0.54 90 0.81 0.69 0.56 0.44 0.37 90 0.70 0.67 0.64 0.61 0.59
95 0.89 0.80 0.70 0.62 0.57 100 0.90 0.77 0.62 0.49 0.41 100 0.73 0.69 0.66 0.62 0.60
105 0.96 0.85 0.74 0.65 0.59 0.56 120 1.08 092 0.75 0.59 0.49 043 120 0.77 0.73 0.69 0.65 0.62 0.61
120 1.00 0.94 0.81 0.70 0.63 0.59 140 1.26 1.08 0.87 0.69 0.57 0.50 0,42 140 0.82 0.77 0.72 0.67 0.64 0.63 0.60
135 1.00 0.88 0.75 0.67 0.63 0.58 160 1.44 1.23 1.00 0.79 0.66 0.58 0.48 160 0.86 0.81 0.75 0.70 0.66 0.64 0.62
150 095 0.80 0.71 0.66 0.60 180 1.38 1.12 0.89 0.74 0.65 0.54 180 0.91 0.85 0.78 0.72 0.68 0.66 0.63
175 1.00 0.89 0.79 0.72 0.65 200 154 125 0.99 0.82 0.72 0.60 200 0.95 0.88 0.81 0.75 0.70 0.68 0.65
200 099 0.86 0.79 0.70 220 1.37 1.09 0.90 0.79 0.65 220 1.00 092 0.84 0.77 0.73 0.70 0.66
225 1.00 094 085 0.75 260 162 128 1.07 094 0.77 260 1.00 0.90 0.82 0.77 0.73 0.69
250 1.00 0.92 0.81 320 158 1.31 1.15 0.95 320 1.00 090 0.83 0.79 0.74
275 0.99 0.86 360 148 1.30 1.07 360 094 0.87 082 0.77
300 1.00 0.92 405 146 1.21 405 1.00 091 0.86 0.80
335 1.00 450 1.34 450 0.96 0.91 0.83
490 1.46 490 1.00 0.94 0.86
550 1.00 0.91
600 0.95
670 1.00
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Vorpa FIALA VFP

Ancorante chimico a base poliestere in fiala con inserimento barra a percussione

gruppo prodotti

Calcestruzzo
Idoneo per Per ancorare
* calcestruzzo * Fissaggi di barre e ferri
in acciaio

esposizione prodotto

ad aderenza migliorata
* Riprese di getto
 Gonsolidamento di solai
* Barre filettate

Caratteristiche

* Ancoraggio chimico in fiala, fissaggio a reazione chimica
costituito da una miscela di resina poliestere particolarmente
formulata, inerte a sabbia di quarzo e catalizzatore. La fiala viene
rotta all’interno del foro attraverso 'impatto della barra introdotta
con semplice martello.

Benefici

» Semplicita ed economicita nella posa in opera in seguito al
sistema a percussione con semplice martello

* Elevata sicurezza nell’ancoraggio. Presa uniforme

* Possibilita di utilizzo in sicurezza anche su calcestruzzo umido

* Nel caso di utilizzo di due fiale la lunghezza del foro raddoppia

* Inserimento da ambedue i lati della fiala

* Non richiede I'uso di pistole ad iniezione

* Dosaggio controllato del prodotto

* Rapidi tempi di applicazione e presa

* Nessuno spreco di materiale. Pratica ed affidabile

 Nessun rifiuto da smaltire ad applicazione terminata

* Resistente a corrosione chimica e aggressioni di sostanze
quali acidi e basi

Benefici

* |doneo per utilizzo con barre ad aderenza migliorata

* |doneo per applicazioni in prossimita dei bordi, assenza di
tensione sul materiale di base

« Alti valori di caricabilita con ridotte profondita di posa

* Tenuta elevata- resistente ad agenti chimici

Suggerimenti per I'uso

* Atemperature inferiori ai -5°C scaldare le barre prima dell’uso.

* Evitare esposizione diretta alla luce del sole e da fonti di calore.

* Pulire accuratamente il foro prima di eseguire le applicazioni,
servendovi di apposite spazzole di metallo e pompette manuali.

e L’introduzione della barra avviene con semplice inserimento a
martello all’interno del foro
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. : N = resistenza caratteristica a trazione
(Art. Descrizione LunrgT]]I:T?zza Tem SJ%?;%%';; i w }V,r:)) = resistenza caratteristica a taglio
P 99 (Nrg) = carico di progetto a trazione
3901 VFP M 10 80 Conservare la fiala in luogo fresco (Vra) = carico di progetto a taglio
. (Nrec) = carico raccomandato a trazione
3902 VFP M 12 95 g asciutto e a temperatura (Vrec) - carico raccomandato a taglio
3904 VFP M 16 95 traib°Cei25°C (Cer,n) = distanza dal bordo - trazione
3906 VFPM20 175 Stoccaggio 12 mesi ?gl:(ei:‘:l)he i ?A?;chz:rgtat{eﬁgtri((j;z ;i;[i%IrIT? ressione
3908 VFP M 24 210 dalla data di produzione (hes) - profondita di ancoraggio P

3910 VFP M 30 265
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Vorpa FIALA VFP

Ancorante chimico a base poliestere in fiala con inserimento barra a percussione

sequenza di montaggio
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ANCHORS & FIXINGS

Calcestruzzo

Specifiche del prodotto

( Per barre filettate

Misura dell’ancorante Dettagli di installazione Dettagli strutturali

Parametri di installazione w

Carichi raccomandati

(mm) (mm) (mm) (kN)
Diametro Lunghezza Diametro Profondita Lunghezza  Minimo Minima Minimo Alla Trazione!
del foro diposa dellafiala interasse  distanza  spessore Calcestruzzo Al taglio?
(mm)  tra ancoranti dal bordo del supporto  20MPa 30MPa 40MPa
10 130 12 90 80 60 40 120 6.0 7.4 8.5 9.2
12 160 14 110 95 75 50 140 8.6 10.5 12.2 13.3
16 190 18 125 95 100 65 160 12.6 15.4 17.8 24.8
20 260 25 170 175 120 80 210 23.8 29.1 33.6 38.7
24 300 28 210 210 145 100 260 329 40.3 46.5 55.6
30 380 35 280 280 180 120 340 54.8 67.1 775 88.6
Note: (1) Coefficiente di sicurezza 3.0
(2) Coefficiente di sicurezza 2.5
ﬁ’er ferri in acciaio ad aderenza migliorata w
Fiala Misura Parametri di installazione Dettagli strutturali Carichi massimi
della barra (mm) (mm) (kN)
. . Minimo Minima Alla Trazione
Diametro Profondita interasse distanza Calcestruzzo Al taglio
del foro di posa tra ancoranti  dal bordo 20MPa 30MPa 40MPa 460 N/mm2
90 18.1 22.2 25.6
VFP 10 10 12 150 60 40 30.2 37.0 42.7 36.1
180 36.2 44 .4 51.2
110 21.7 339 39.1
VFP 12 12 15 180 75 50 453 55.5 64.0 52.0
220 55.3 67.8 78.3
145 48.6 59.6 68.3
VFP 16 16 20 240 100 65 80.5 98.6 113.8 95.5
290 97.3 1191 137.6
180 75.5 92.4 106.7
VFP 20 20 25 300 120 80 125.8 154.0 177.9 1445
360 150.9 184.9 2135
225 113.2 138.6 160.1
VFP 24 25 30 375 150 100 188.7 231.1 266.8 225.8
450 226.4 277.3 320.2
290 184.8 226.3 261.4
VFP 30 32 38 480 190 130 308.9 3746 432.6 370
580 369.65 452.7 522.7

Resistenza a trazione dei ferri ad aderenza migliorata 460 N/mm?

Maggiori carichi possono essere raggiunti utilizzando pit fiale contemporaneamente. Per fissaggi in orizzontale applicare un 15%

circa di riduzione dei carichi raccomandati.

=
=
(=]
(=]
=
>
=
=
[x)
=
=
(=]




