
Schiume
Poliuretaniche Vorpa
Sigillanti professionali per l’edilizia

Vorpa Polyurethane Foams
Professional sealants for building



DATI TECNICI
Le schiume poliuretaniche VORPA FOAMPLUS, sono prodotti
monocomponenti auto espandenti con propellenti esenti da CFC,
non dannosi per lo strato di ozono. Disponibili in bombola spray
manuale o per applicazione con pistola, la schiuma reticola per
reazione con l’umidità atmosferica. Sono disponibili in tre differenti
versioni:
- Schiuma auto espandente universale
- Schiuma auto espandente per coperture ideale per tegole e 

coppi
- Schiuma auto espandente invernale per applicazioni a basse 

temperature

CAMPI D’IMPIEGO
- Adatta per riempire, insonorizzare e impermeabilizzare
- Ideale per isolare ed incollare: infissi, telai, cassonetti, 

intercapedini muro/tubazioni, scatole elettriche, pannelli isolanti,
cartongesso

- Permette il fissaggio di tegole e coppi
- Ideale per tutte le rifiniture d’interno ed in esterno a basse 

temperature

CARATTERISTICHE GENERALI
- Ottima adesione su materiali compatti e porosi: calcestruzzo, 

pietra, intonaco, mattoni, legno, metallo, vetro, plastica, 
poliestere, PVC duro.

- Non contiene CFC
- Ottima resa in presenza di umidità, crea una struttura a 

cellule chiuse, compatta, stabile, con ottime proprietà di 
isolamento acustico e termico.

- Garantisce un fissaggio elastico in grado di assorbire gli urti
- Ottima resistenza al calore, all’acqua, all’umidità, a vari prodotti

chimici.
- Una volta indurita può essere lavorata meccanicamente: 

tagliata con normali utensili da cantiere, forata, sagomata, 
verniciata, trattata con intonaco, stucchi o carta da parati.

- Garantisce notevole capacità di riempimento, dai 35 ai 50 litri 
di volume.

MODALITA’ DI UTILIZZO
- Pulire e sgrassare bene le superfici sulle quali applicare la 

schiuma di poliuretano.
- Inumidire i supporti prima dell’applicazione in modo da ottenere

un’espansione ed un indurimento migliore. 
Inumidire anche le superfici adiacenti al punto 
dell’applicazione, per favorire l’espansione della schiuma

- Agitare la bomboletta almeno 10-15 volte prima dell’uso
- Per l’uso con pistola: Avvitare la bomboletta alla pistola
- Per l’uso manuale: Avvitare l’apposito beccuccio alla bombola
- Per effettuare un’ accurata pulizia degli accessori e delle superfici

dalla schiuma non ancora indurita, è disponibile l’apposito 
solvente DETERGENTE CZ, che dissolve la schiuma fresca e 
pulisce a fondo anche l’interno della pistola.
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TECHNICAL DATA
FOAMPLUS is a CFC free, one component polyuretane filler foam
for sealing and insulating residential and commercial structures
from air, sound, infiltration.
Particularly suitable for indoor use, finds application for insulating,
around door, window frames and sills, refrigeration units and
pipes, shower pans, conditioning system, electrical junction boxes.
Simple application by finger-controlled dispensing, or, expecially
convenient, by a grip-controlled system with re-usable components.
High foam yeld of up to 35/50 litres, freely foamed.
Phisiologically harmless when fully cured. Precision plastic valve
helps prevent pressure loss and prolongs shelf life. 3 different
foamplus types available in spray and manual version

- Universal foamplus
- Winter foamplus
- Special for roofing foamplus

AREAS OF APPLICATION
- Useful to fix doors’frames, electrical, sanitary, hydraulic 

installation.
- Suitable to insulate windows and pipes
- Suitable for any type of sealing, for interior and external 

finishings
- Useful to fix tiles and brick covers

MAIN FEATURES
- Hardening in contact with humidity. The result is a compact, 

waterproof high properties of sound –proofing and heat 
insulation structure.

- Elastic fixing, bumps absorbtion
- High filling capacity
- Resistant to chemical agents, solvents, moulds and micro-

organism excepting UV rays
- After hardening, VORPA FOAMPLUS can be mechanically 

trated (cutted, drilled, painted)

INSTRUCTION FOR USE
- Clean surfaces from dust, oil, grease
- Wet surfaces
- Ideal temperature between +5°C and +35°C
- Shake the can before use
- VORPA FOAMPLUS can be removed

by using CLEANER CZ.


