
EASY PRESS 380

INTERRUTTORE A PRESSIONE
Ottimo controllo e regolazione
della velocità di espulsione

LUCE AUSILIARIA A LED ON-OFF
La luce a led consente buona illuminazione in
luoghi di lavoro oscuri, angolature e durante
le ore di buio.

BATTERIA RICARICABILE AL “LI-ION” 7.4 VOLT
Batteria, a lunga autonomia di carica, nessuna
conseguenza sulla memoria, facile trasportabilità
ed estrema leggerezza.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PISTOLA
• Sistema antigocciolamento
• Facile da trasportare grazie all’apposita valigetta in plastica

e al peso estremamente leggero
• Batteria al “Li-ion” ultra leggera a lunga autonomia, 

nessuna conseguenza sulla memoria
• Con ogni carica di batteria si possono estrudere fino

a 70 cartucce da 380 ml
• Batteria dotata di lunga vita fino a 500 cicli carica/scarica
• Luce ausiliaria a led
• Interruttore a pressione per la regolazione della velocità

CONTENUTO DEL SET
• Pistola Easy Press 380/400 ml
• N° 2 Batterie 7,4V
• Carica batteria “LI-ION” 240V

PRODOTTO CONFORME ALLA NORMATIVA AMBIENTALE

BATTERIA RICARICABILE 7.4 VOLT

Nel set sono incluse 2 batterie
ricaricabili, peso 0,15 Kg cad.

CARICA BATTERIA

INPUT: AC100V - 240V
50Hz - 60Hz

OUTPUT: DC8.7V  1.5A

PESO CONTENUTO
Solo 1,5 Kg, batteria inclusa

Pistola a batteria per cartucce coassiali 380/400 ml

CODICE 9101 - EASY PRESS

Ideale per ancoranti chimici



EASY PRESS 380

INTERRUTTORE CON
REGOLAZIONE VELOCITÁ

VELOCITÁ MAX SPINTA
A VUOTO (mm/sec) 6

BATTERIE EXTRA
AL “LI-ION” 7.4

ALTA EFFICIENZA
DI TRASMISSIONE

 (FORZA MASSIMA 400 kgf)
LUCE AUSILIARIA A LED

MISURA VALIGETTA cm 40X30X8
PESO kg 2,8
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